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Информационное письмо.

Группа компаний "КранКомплект" занимается производством и поставками запасных частей для грузоподъемной и конвейерной техники на всей территории РФ и стран ближнего зарубежья. На рынке компания работает с февраля 2006 года. 
Ассортимент серийно производимой продукции включает в себя :
1. Шкивы тормозные до D1000;

2. Блоки полиспаста до D1000;

3. Крановые колеса до D1000 с закалкой ТВЧ;

4. Конвейерные ролики, роликоопоры;

5. Конвейерные барабаны(приводные и натяжные);

6. Кабельные подвесы для кабелей питания мостовых и козловых кранов;

7. Токосъемник ШТА-75, ШТМ-70;

8. Катки для ходовой части гусеничных кранов;

9. Барабаны грузовых лебедок грузоподъемных кранов;

10. Муфты типа МЗ и МУВП.
Одним из наиболее перспективных производственных направлений ГК «КранКомплект», является  изготовление конвейерных роликов и барабанов. 
Краткие технические характеристики конвейерного ролика:
· Конвейерные ролики производятся только из новых комплектующих и материалов;
· Тело ролика изготавливается из бесшовной трубы со стенкой от 3,5 мм до 4,5 мм.;

· Вал ролика изготавливается из калиброванного круга различных диаметров, после изготовления каждый вал проходит проверку на осевое биение;

· Корпус подшипника может быть выполнен методом точения из двух материалов: сталь марки ст45 или из специального полиамида, что значительно облегчает ролик, но в тоже время сохраняет его высокую ударостойкость и износостойкость.
· Подшипники, вне зависимости от размера, используются только с закрытыми корпусами, что значительно увеличивает их срок службы. По Вашему заказу, может быть использован любой типоразмер подшипника.

· Сборка ролика производится методом закатки  корпуса без использования сварки, что делает ролик не только более эстетичным внешне, но и повышает его устойчивость к механическим повреждениям во время эксплуатации;
· По заказу возможна установка дополнительных пылезащитных уплотнений различных типов;

· После выпуска с производства, каждый ролик проходит приемку ОТК.
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